Zerotail

Minigravare 2,5 ton

\%'-ITIETT@ mbD2450

En kompakt maskin som klarar manga dagliga gravbehov. Utrustad med komfortabel hytt.

Tjanstevikt med fallbart stodben kg 2410
Arbetsvikt med skyddstak kg 2540
Hastighet km/h 12:0+ 26/ 2°:0+ 43
Svanghastighet rpm 1
Typ YANMAR 3TNV76
Max kraft (2,300 rpm) kW - HP 15,5-21,1
Volym cc 1116
Antal cylindrar n° 3
Kylning vatten
Bransleforbrukning lit/timme 3,1
Generator V(A) 12 (40)
Batteri V (Ah) 12(65)

Max gravdjup med standardarm

Pumptyp n°2 kuggpumpar
Pumpstorlek cc 2x13+83
Pumpkapacitet Lit/min 2x28,5+18
Max. tryck bar 230
Hjalpsystem: Max flode lit/min 45
Max tryck bar 210

(tillval) mm 2.725(2.925)
Max tomningshojd mm

standard arm (tillval) 3.354(3.488)
Bromskraft skopa

(standard arm) ISO 6015 daN 3.212(3330)
Brottstyrka arm

(standard arm) IS0 6015 daN 2.200
Dregheat daN 1.450
Anliggningstryck med

stod (med tak) kg/cm 2.200
Max lutning 0,28 (0,29)

Max bredd mm 1.500
Total héjd mm 2527
Bakre rotationsradie mm 750
Léngd grivarm std (tillval) mm 1.350 (1.550)
Bandbredd mm 280
Antal rullar (per sida) n° 4

Bom, arm, skopa och svingarm

Bransletank liter 26
Hydraulisk oljetank liter 29
Hydraulisk kapacitet liter 40
Kylsystem liter 5
Motorolja liter 2.8

2 pilot joysticks

Sparrorelser
(dven omvind rotation)

2 pilot spakar

Skrapa

1 spak

Hjélpkrets (enkel eller dubbel effekt)

vanster pedal

Bomrotation

hdger pedal

canopy  1.901 750
cabin 1.620
3@
Q|0
neM =
AR
mho M
8¢ o
S 3
;N
m|m
B B /]
c|lQa o
8|S g€ =/
544
)
2 1997
gl <
[~
a8
\n -
o~
~N
~

3.213 1.302
3.528 (3.605)
4.620 (4.806)
4.730 (4.919) Standard dipper stick

(Optional dipper stick)

v ~
3 35 4 45 5 MAX
Framre och nedre 2
schaktblad 1048 | 709 557 479 | a2 413
2,5
Framre och upplyft 750 548 428 330 266 248 3
schaktblad
35
L: { 4
Lateralt, 795 578 246 349 281 270
dppet underrede MAX

Lyftkapaciteten &r baserad pa SO 10567 och det inte 6verstiga mer &n 75%




